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RIDER TECHNICZNY 
KONTAKT DO DŹWIĘKOWCA – Kacper Lipka – 511 424 081 

 
 Set-up DJ-ski: 

- stabilny stół na czterech nogach o wymiarach 2m x 1 m (Najlepiej podest sceniczny na nogach 
100cm) 
- mikser min 12 kanałowy – 2 wejścia w mikserze na podpięcie interfejsu z autotune (interfejs 
ma wyjście 2 x duży jack, interfejs po stronie zespołu) 
- wyjście konsoli chinch/duży jack 
- listwa 230 V z min 8 wtykami 
- lampka oświetleniowa 
- monitor odsłuchowy 
- 4x gniazdo zasilające 220V 
- statyw + mikrofon (może być przewodowy) 
DJ dostarcza i pracuje na – Konsola DDJ-FLX6-GT 
 

 System odsłuchowy: 
- trzy tory monitorowe z oddzielną korekcją 
- Side Fill dwu drożny 
- 2x douszne systemy odsłuchowe 

 Dwa mikrofony bezprzewodowe klasy SM-58 
 Scena o wymiarach min. 8m x 6m 
 Organizator zapewnia Akustyka oraz Obsługę techniczną, oddzielny realizator FOH i 

oddzielny realizator monitorowy przy scenie 
 System PA Klasy MEYER, JBL, VERTEC, EAW: 

- dostosowany do wielkości pomieszczenia/imprezy plenerowej (min. 3000 na stronę), 
pozbawiony szumów 
- mikser min. 12 kanałów, 5 wysyłek aux, 2 grupy 
- korektor graficzny 31-punktowy 
- 2 kompresory klasy DBX 166 
- 2 procesory efektowe klasy Lexicon, Yamaha lub T.C. Electronic 
 
Na środku sceny, przy monitorach odsłuchowych:  
- Dibox do wpięcia gitary elektroakustycznej artysty  
- Statyw mikrofonowy  
JEŻELI JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ, PREFERUJEMY PODPIĘCIE GITARY 
SYSTEMEM BEZPRZEWODOWYM   
  
Po prawej stronie sceny miejsce dla DRUGIEGO gitarzysty, korzysta z efektora helix:  
2 x xlr  
Zasilanie 220v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rider techniczny kabaretu Ciach 
 
WAŻNA INFORMACJA  
 
Kabaret przywozi ze sobą komplet: 4 mikrofony MU23 MIPRO 
nagłowne/nadajniki/odbiorniki oraz urządzenie odtwarzające, całość spięta w 
jednym „kejsie” do podłączenia za kulisami, przy garderobie. 
 
Technika 
1. Cztery kable mikrofonowe z końcówkami XLR, do podłączenia sygnału z 
czterokanałowego odbiornika mikrofonów nagłownych, doprowadzone za kulisy, w 
pobliżu wyjścia z garderoby na scenę, 
2. Jeden mikrofon bezprzewodowy na statywie, 
3. Linia do mini-disc/urządzenie odtwarzające za kulisami  2 razy „czincz” lub XLR, 
4. Doprowadzone klasyczne napięcie, dwa gniazdka do zasilenia odbiornika mikrofonów i 
odtwarzacza dźwięków. 
5. Nagłośnienie odpowiednie do wielkości sali koncertowej. 
6. 2 monitory odsłuchowe. 
Oświetlenie sceniczne adekwatne do wielkości sceny, nie mniej niż minimum 1000W na stronę. 
Zastawki lub parawan sceniczny o wymiarach minimum, 2 metry wysoki na 4 metry szeroki, po 
obu stronach 
sceny. Ewentualnie kotary boczne przesuwane. 

Scena 
· stolik nieduży, lekki, najlepiej okrągły, 
· 4 krzesła, bez podłokietników, 
· 3 wieszaki wolno stojące za kulisami, 
· scena z podwyższeniem o wymiarach minimum 3metry na 4 metry. 

Garderoby 
· Utrzymane w czystości 2 garderoby w pobliżu sceny dla 1 i dla 3 osób z krzesłami, stolikiem, 
lustrem oraz dostępem do prądu 220V, deska do prasowania,  
· Utrzymana w czystości toaleta w bezpośredniej bliskości sceny, 
· Ciepły posiłek, kawa, mleko do kawy, herbata czarna i zielona, woda mineralna niegazowana, 
soki, warzywa, owoce, kanapki, może jakieś ciacho – mile widziane:) 

Noclegi  
4 pokoje jednoosobowe w hotelu ***  
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni:  Małgorzata Czyżycka tel. +48 698 650 
798, ​​czyzyckaciach@gmail.com​​, ​​czyzycka@wp.pl  
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Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier 
Rider techniczny 

Aktualizacja 04.10.2024 
 

Niniejszy dokument określa warunki techniczne niezbędne do wykonania koncertu na 
odpowiednim poziomie jakościowym i stanowi integralną część umowy koncertowej. Wszelkie 

odstępstwa od postanowień w nim zawartych wymagają potwierdzonej pisemnie bądź telefonicznie 
zgody przedstawiciela zespołu w osobie realizatora dźwięku. 

Prosimy, aby przed przyjazdem artysty scena była gotowa do montażu backlinu. Przed przyjazdem 
zespołu powinny także być wstępnie rozstawione na scenie statywy mikrofonowe, kable i 

przetworniki, które będą użyte podczas koncertu. Ważne, aby przed przyjazdem artysty i realizatora, 
system nagłośnieniowy był zestrojony i gotowy do pracy, jak również system monitorowy ma być 

wstrojony i przygotowany do pracy. Podczas próby i koncertu konieczna jest obecność doświadczonej 
ekipy technicznej, techników sceny oraz osoby znającej system. W przypadku gdy wymagane jest, aby 

zespół po próbie miał ściągnięty backline ze sceny wymagamy riserów scenicznych. W innych 
wypadkach backline zespołu zostaje nietykalny do czasu zakończenia koncertu. 

SYSTEM FRONTOWY 

Aparatura audio musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych, lub 
innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadowalającym poziomie. Trzy drożny 

system o uznanej reputacji, z aktywnym podziałem pasm, o mocy adekwatnej do nagłaśnianej 
powierzchni. Jeśli nagłaśniana przestrzeń wymaga dostawienia FrontFill, OutFill, celem poszerzenia 

pola pokrycia dźwiękiem, to oczywiście bezwzględnie prosimy o dostawkę. Jesteśmy otwarci na 
różnorakie systemy.Nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych tzw. „samoróbek”, klonów 

systemów powyższych marek oraz systemów firm Mackie, Ldm, Wharfedale, Behringer, Alphard, 
Peavey, JBL EON/JRX/TR i tym podobnych. 

Nie oczekujemy „Systemu Liniowego” - najistotniejsze jest aby system równomiernie pokrywał 
przestrzeń audytorium w danej przestrzeni ( frontfill, outfill itp. ) oraz nie stał na scenie w linii 

muzyków itd. Wymagane jest aby każdy element systemu P.A był odpowiednio wyrównany fazowo, 
przy użyciu profesjonalnych urządzeń pomiarowych. Jeśli jest taka możliwość poprosimy o ustawienie 

kolumn niskotonowych w konfiguracji Cardio lub End Fire. System prosimy przygotować w 
konfiguracji sygnałów L/R + Sub do konsolety głównej. 

KONSOLETA 
 

Behringer Wing  
(+ dodatkowa skrętka od miksera do routera na scenie) 

SYSTEM MONITOROWY 

Prosimy o zapewnienie: 
3x IEM Sennheiser G4 (Stereo) (gramy tylko i wyłącznie na systemie Sennheiser’a) 

1x linia XLR stereo (drums) 



SCENA 

Optymalna powierzchnia sceny to 30m2 (np. 5m x 6m). Podwyższenie min 40cm. Zespół nie 
dopuszcza możliwości zagrania koncertu na scenie mniejszej niż 20m2 lub bez niej. 

Zasilanie trójfazowe 230V/32A powinno być wolne od przepięć, z uziemieniem, 
odseparowanie dla nagłośnienia frontowego, backline oraz oświetlenia, rozłożone wg planu. 

 
PRÓBA DŹWIĘKU 

Do momentu ustalonej wcześniej godziny przyjazdu zespołu, obowiązkiem obsługi 
technicznej jest przygotowanie sceny do montażu oraz próby: 

1. Zasilanie 230V wg stage planu. 
2. Zestrojenie systemów dousznych. 

3. Przygotowanie mikrofonów, diboxów i okablowania. 

 
INPUT LIST 

 
Kanał Źródło Mikrofon / di-box Statyw 

1 Bass drum Shure Beta 91a Niski 

2 Snare drum 1 top Shure Sm 57 Klips/ Niski 

3 Snare drum 1 bottom Shure Sm 57 Klips/ Niski 

4 Snare drum 2 Shure Sm 57 Klips/ Niski 

5 Tom 1 Sennheiser e604 Klips 

6 Tom 2 Sennheiser e604 Klips 

7 Over Head L Shure Sm 81 Wysoki 

8 Over Head R Shure Sm 81 Wysoki 

9 Hi-hat Shure Sm 81/94/ Rode Nt 55 Niski 

10 Bass Guitar Line - 

11 Bass Station (Novation) Di-Box - 

12 Chuc’s Guitar Sennheiser  e906 Niski 



13 Yamaha S90ES L Di-Box - 

14 Yamaha S90ES R  Di-Box - 

15 Hammond XK2 L Di-Box - 

16 Hammond XK2 R Di-Box - 

17 SPD-S Master Out L Di-Box - 

18 SPD-S Master Out R  Di-Box - 

19 SPD-S Sub Out Di-Box - 

20 Chuc VOC Shure Sm 58 Wysoki 

21 Bass VOC Shure Sm 58 Wysoki 

22 Keys VOC Shure Sm 58 Wysoki 

 
 

Output list 
 

Kanał  

1 IEM 1 CHUCK L 

2 IEM 1 CHUCK R 

3 IEM 2 ASIA L 

4 IEM 2 ASIA R 

5 IEM 3 MATEUSZ L 

6 IEM 3 MATEUSZ R 

7 DRUMS LINE L 

8 DRUMS LINE R 

 
 



STAGE PLAN 

 
 

Proszę o kontakt najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną imprezą. 

Dawid Budziński 
Realizator dźwięku 

tel.: +48 530 170 922 
mail: d.budzinski@protonmail.com 









ZALIA


Rider Techniczny  	 	 	 	 	 	 	 	 	  v2024.1                                                       


Niniejszy dokument składa się z 4 stron i  zawiera wymagania techniczne pozwalające 
na przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym oraz technicznym. 


Zespół przyjeżdża z własnym realizatorem FOH. 


Wymagany jest kontakt obsługi technicznej dźwięku z realizatorem zespołu 
(minimum na tydzień przed koncertem).


Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być przygotowana, wystrojona i sprawdzona 
przed przyjazdem zespołu. Nagłośnienie powinno dokładnie pokrywać dźwiękiem cały 
obszar nagłaśniany, powinno być wolne od szumów i przydźwięków, lewa i prawa 
strona powinny grać identycznie. System nie może być zakryty banerami 
reklamowymi, plandekami czy innymi materiałami za wyjątkiem tych, które posiadają 
odpowiednie atesty i nie pochłaniają dźwięku. Moc systemu powinna być dostosowana 
do nagłaśnianej przestrzeni.


Zespół potrzebuje 2h na montaż i próbę. 


Po próbie nie ma możliwości rozpinania, przestawiania instrumentów. Przez czas 
trwania próby oraz koncertu obowiązkowa jest obecność dwóch osób znających 
zainstalowany sprzęt - inżyniera systemu PA oraz technika sceny.


SCENA

Scena minimum 8x6m, uziemiona, zakotwiczona, wypoziomowana i wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Scena musi być zadaszona i szczelnie 
wysłonięta siatką ochronną z trzech stron, aby skutecznie chroniła przed deszczem i 
wiatrem oraz musi być wyposażona w dedykowane barierki ochronne. Cała 
konstrukcja, podesty i kratownice muszą być uziemione. Wszystkie elementy sceny 
muszą posiadać atest do wglądu dla managementu i techniki zespołu na miejscu 
koncertu. W oknie sceny nie mogą się znajdować banery reklamowe oraz inne 
elementy scenografii.


Prosimy także o zapewnienie riseru 3x2x0,2m pod perkusję oraz 2x2x0,2m 
pod klawisze.


FOH

Konsoleta frontowa: A&H dLlive seria C/S + karta DANTE (I/O Port 4) + CDM/
DM 48/64.

Stanowisko FOH powinno być usytuowane w linii środka sceny w odpowiedniej 
odległości zależnej od wielkości systemu nagłośnieniowego.

Proszę o zapewnienie dodatkowego głośnika (SHOUT) na FOH’u do komunikacji.




MON 
Monitory są realizowane z konsolety frontowej. 

Prosimy o zapewnienie 6 systemów IEM Sennheiser G3/G4 (-24db)  lub Shure 
PSM 900/1000 (-10db) z dedykowanym combinerem antenowym i anteną zbiorczą, 
wstrojone w pasmo wolne od zakłóceń.

Prosimy o zapewnienie także 2 monitorów podłogowych dla wokalistki.


KONTAKT 

Realizator dźwięku:

Karol Szot

tel: +48 793 431 937

mail: kontakt@shotrecords.pl


Management:

Kuba Zbikowski

tel: +48 500 664 816

mail: kuba@siryo.pl 

OUT SOURCE OWNER

1 IEM 1L
ZALIA

2 IEM 1R

3 IEM 2L
DOBRUŚ (GTRS)

4 IEM 2R

5 IEM 3L
JAŚ (DRUMS)

6 IEM 3R

7 IEM 4L
FRANEK (KEYS)

8 IEM 4R

9 IEM 5L
MARCEL (BASS)

10 IEM 5R

9 IEM 6L
GOŚĆ

10 IEM 6R

Joanna Krawiec




STAGE PLAN


INPUT LIST


INSTRUMENT MIKROFON/LINIA UWAGI
1 Kick In Beta91

2 Kick Out Beta52

3 Snare 1 Top SM57

4 Snare 1 Bot E604

5 Snare 2 Top M201 Własny

6 Snare 2 Bot E604

7 HiHat SM57

8 T1 E604

9 T2 E604

10 Clap Stack SM57

11 Oh L C414

12 Oh R C414

13 Bass DI

14 Synth Bass DI

15 Gtr L DI

16 Gtr R DI

17 Loops 1L XLR

18 Loops 1R XLR

19 Loops 2L XLR

20 Loops 2R XLR



21 Loops 3L XLR

22 Loops 3R XLR

23 Click 1 XLR

24 Click 2 XLR

25 Nord L DI

26 Nord R DI

27 Prophet L DI

28 Prophet R DI

29 Gtr 2 DI

30 Spare

31 Zalia AXIENT/ULX/QLX (Beta58)

32 Vox 2 AXIENT/ULX/QLX (Beta58) Gość

33 Amb L Shotgun

34 Amb R Shotgun

35 Tech Mic (GTR) XLR Własny

36 Tech Mic (DRUMS) XLR Własny

37 Tech Mic (KEYS) XLR Własny

38 Tech Mic (BASS) XLR Własny
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* Październik 2023 v 3.0 *


RIDER TECHNICZNY


Sound'n'Grace


KONTAKT:

Tour Manager: Michał Siek 661 705 833 | m.p.siek@gmail.com

Realizator dźwięku MON: Wiktor Śmietana 571 787 561 | wiktor.smietana@icloud.com

Realizator dźwięku FOH: Mirosław Grabowski 660 894 409 miroslaw.s.grabowski@gmail.com


Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające 
wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie 
artystycznym i technicznym. Dokument składa się z 6 stron. Prosimy o kontakt najpóźniej 14 
dni przed datą koncertu. Wszelkie ustalenia końcowe prosimy dostarczyć w formie pisemnej 
pod wskazane adresy mailowe. Ważne, aby osoba ustalająca kwestie techniczne 
telefonicznie/mailowo była obecna w dniu koncertu „na miejscu”. Zespół Sound’n’Grace 
potrzebuje 120 minut na przeprowadzenie pełnej próby technicznej. W tym czasie scena 
pozostaje do wyłącznej dyspozycji zespołu oraz techniki zespołu. Zespół przyjeżdża z dwoma 
realizatorami dźwięku: frontowym i monitorowym. Nie mamy realizatora światła, ani ridera 
oświetleniowego.


ZESPÓŁ PRZYJEŻDŻA Z WŁASNYMI REALIZATORAMI DŹWIĘKU FOH I MON. NIE 
MAMY REALIZATORA ŚWIATŁA.


System frontowy:

	 Sytem nagłośnienia musi być zabezpieczony na ewentualność awarii mechanizmu, 
na którym jest podwieszony dodatkowymi, atestowanymi linami stalowymi „Safety”. 
Wyjątkiem są wciągarki łańcuchowe z systemem D8+ (połowa maksymalnej nośności).      
W przypadku systemu stojącego musi być zabezpieczony pasami przed ewentualnym 
wywróceniem się.


System musi być zainstalowany zgodnie z wytycznymi producenta, wolny od 
przydźwięków sieciowych, przygotowany i zestrojony przed przyjazdem techniki zespołu na 
miejsce imprezy.  System nie może być zainstalowany w oknie sceny. Akceptujemy tylko 
oryginalne kolumny głośnikowe, zasilane oryginalnymi wzmacniaczami. Preferujemy marki 
(zgodnie z kolejnością): d&b audiotechnik, L’Acoustic, Meyer Sound, Adamson, JBL, OUTLINE, 
Nexo, EAW, Pol-Audio SLA208, SLA112, CLA210 (tylko w przypadku wykorzystania 
wzmacniaczy Powersoft serii X lub serii K w połączeniu z procesorem głośnikowym filtrami 
FIR np. Xilica serii XD).


System musi pracować co najmniej w konfiguracji stereofonicznej, musi być minimum 
trójdrożny i w ilości oraz mocy adekwatnej dla nagłaśnianego obszaru, tak by zapewnić 
równomierne jego pokrycie. W razie konieczności należy zastosować strefy dogłaśniające w 
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postaci front-fill, out-fill, in-fill i delay. Prosimy o dostęp do konfiguracji procesora 
głośnikowego celem regulacji głośności poszczególnych stref lub (najlepiej) możliwość 
sterowania poszczególnymi strefami poprzez system matryc z konsolety frontowej.


Subbasy sterowane z osobnej wysyłki, ustawione w konfiguracji najkorzystniejszej dla 
danego obszaru. Mile widziane konfiguracje podwieszane, kardioidalne i end-fire.


Konsoleta frontowa:

	 Prosimy o zapewnienie cyfrowej konsolety wyposażonej w przynajmniej 24 fadery. 
Preferujemy (wg kolejności): DiGiCo serii SD (oprócz SD11) (SD-rack, D2-rack); Avid Venue 
S6L, Profile, Dshow, SC48; Yamaha Rivage PM, CL5, QL5, CL3; A&H dLive od C3500 wzwyż; 
Soundcraft Vi5000 wzwyż. Mile widziane połączenie redundantne między stage rack’ami, a 
konsoletą frontową. Przy mikserze prosimy o miejsce na postawienie laptopa, 3 wolne 
gniazda sieciowe 230V oraz mikrofon dynamiczny z wyłącznikiem jako Talkback. Mile 
widziany shout FOH<->MON.


Stanowisko FOH musi być zabezpieczone przed wpływem oddziaływania warunków 
atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. 


Na stanowisku FOH oraz MON podczas prób i koncertu wymagana jest obecność 
inżynierów systemów znających zainstalowaną aparaturę oraz odpowiedzialnych za 
bezawaryjne działanie systemu  nagłośnieniowego, systemów radiowych, odsluchowych i 
konsolet.


System monitorowy:


KONSOLETA MONITOROWA MUSI przyjąć 36 analogowych sygnałów 
wejściowych oraz MUSI oddać 20 niezależnych torów wyjściowych. Proszę to 
uwzględnić i doposażyć konsoletę w odpowiednie karty rozszerzeń, bądź 
stage-racki :)


Prosimy o zapewnienie:

- cyfrowej konsolety wyposażonej w przynajmniej 24 fadery. Preferujemy (wg kolejności): 	

Avid Venue S6L, Profile, S3L, SC48; DiGiCo serii SD (oprócz SD11) (SD-rack, D2-rack), A&H 
dLive od C3500 wzwyż,  Yamaha Rivage PM 3,5,7, CL5, QL5, CL3, A&H SQ 6, 7; Soundcraft 
od Vi3000 wzwyż, 


- miejsce na postawienie laptopa, 3 wolne gniazda sieciowe 230V oraz mikrofon dynamiczny 
z wyłącznikiem jako Talkback,


- 4 sztuki systemów bezprzewodowych dousznych Sennheiser ew300/500 IEM G3/G4, 
SR2050 (seria 2000), Shure PSM1000, PSM900 z odpowiednimi sumatorami antenowymi i 
antenami kierunkowymi,


- 2 sztuki mikrofonów bezprzewodowych Shure Axient, ULX-D, SLX-D, QLX-D z kapsułami 
SM58 - zespół przywozi ze sobą kablowe mikrofony SM58 w związku z tym koniecznie w 
torach bezprzewodowych muszą się znaleźć również SM58 (Sennheiser nie przejdzie ze 
względu na odmienne brzmienie kapsuł),


- WAŻNE ABY APARATURA BEZPRZEWODOWA BYŁA PRZYGOTOWANA ZGODNIE Z 
WYTYCZNYMI PRODUCENTA - ZESKANOWANE WOLNE CZĘSTOTLIWOŚCI I WSTROJONE Z 
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JEDNEJ GRUPY, CO POZWOLI UNIKNĄĆ WYSTĄPIENIA INTERFERENCJI I EWENTUALNYCH 
„DROPÓW” SYGNAŁU RADIOWEGO. KAŻDE Z WYMIENIONYCH POWYŻEJ URZĄDZEŃ 
DYSPONUJE ZAIMPLEMENTOWANYMI PROCEDURAMI W SAMYM URZĄDZENIU, BĄDŹ 
JEST PRZYSTOSOWANE DO PRACY Z ODPOWIEDNIM OPROGRAMOWANIEM,


- 9 sztuk jednakowych monitorów podłogowych (wedge) z głośnikami o średnicy minimum 
12” oraz z dedykowanymi końcówkami mocy z DSP. Preferowane marki (wg kolejności) to: 
d&b audiotechnik, L-acoustics, Meyer-Sound, Adamson, JBL, Outline, Coda Audio, Pol-
Audio M112, M115, ostatecznie HK Audio PR:O 12XD lub DART,


- 1 sztuka głośnika subbasowego, 1 x 18” aktywnego, lub pasywnego wraz z dedykowanym 
wzmacniaczem z DSP jako drum-fill za stanowiskiem bębniarza (tylko koncerty plenerowe)


Tory monitorowe:


Zasilanie: 

	 Zasilanie sceny tj. sprzęt muzyków musi być zasilany z tego samego źródła, co stage 
rack’i konsolet, aby wyeliminować możliwość pojawienia się różnicy potencjałów. Zarówno w 
przypadku zasilania jednofazowego, jak również trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest 
instalacja z przewodem ochronnym. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu 
zespołu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, 
realizatorów i techniki zespołu podczas prób i koncertu, oraz za ewentualne uszkodzenie 
sprzętu/instrumentów zespołu.


LINE INSTRUMENT TYPE

1 / 2 PERKUSJA 2 x XLR

3 / 4 KLAWISZE IEM STEREO

5 / 6 BAS IEM STEREO lub 2 x XLR

7 / 8 GITARA IEM STEREO

9 W1 TENOR L WEDGE

10 W2 TENOR R WEDGE

11 W3 SOPRAN L WEDGE

12 W4 SOPRAN R WEDGE

13 W5 ALT L WEDGE

14 W6 ALT R WEDGE

15 W7 SOLO L WEDGE

16 W8 SOLO R WEDGE

17 CUE WEDGE WEDGE

18 DRUMFILL SUB 1x18”

19/20 CUE STEREO IEM STEREO
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Statywy mikrofonowe:

Prosimy o zapewnienie w 100% SPRAWNYCH, nieporysowanych i jednakowych statywów. 
Preferowane marki: Widlicki, K&M, Stim: 4 szt niskich oraz 14 szt wysokich łamanych.


Scena:

- Prosimy o zapewnienie czystego, nieporysowanego parawanu akustycznego 
(plexi) minimum 5 elementów postawionego przed zestawem perkusyjnym. 
Parawan musi zostać rozstawiony po montażu i omikrofonowaniu bębnów, 
zanim rozpocznie się próba dźwiękowa zespołu.

	 Minimalne wymiary sceny umożliwiające wystąpienie zespołu to 10x8m, a w 
przypadku imprez plenerowych 12x10m. Stanowisko MON zlokalizowane po prawej stronie 
patrząc z perspektywy FOH. Stanowisko monitorowe nie może znajdować się na scenie.  
Powinno znajdować się na zadaszonym  riserze dostawionym do sceny na tym samym 
poziomie co scena w przypadku imprez plenerowych. W przypadku imprez w obiektach 
zamkniętych, może stać „na ziemi”, umożliwiając realizatorowi bezpośredni kontakt 
wzrokowy z artystami i musi znajdować się przy schodach umożliwiających bezpośredni 
dostęp na scenę. Stanowisko FOH umieszczone centralnie w osi systemu nagłośnieniowego w 
odległości +/- 30-40m od frontu sceny, maksymalna wysokość podestu to 40cm.

- Wymagane są dwa podesty o wymiarach 2x1m o wysokości 30-40cm,

- Wymagany jest podest pod perkusję o wymiarach 3x2m o wysokość 30-40cm,

- Wymagany jest podest pod instrumenty klawiszowe o wymiarach 2x2m o wysokości 

30-40cm,

- Wszystkie podesty (riser’y) muszą być wysłonięte od frontu czarnym materiałem, tak aby 

patrząc od frontu sceny nie było widać srebrnych elementów konstrukcyjnych riser’ów,

- Tył oraz boki sceny muszą być zabezpieczone atestowanymi barierkami, 

- Wejście na scenę musi być zbudowane z atestowanej konstrukcji schodów wraz z 

barierkami bocznymi, najlepiej aby znajdowały się „od strony” garderoby,

- Wszystkie połączenia na scenie muszą być wykonane za pomocą przewodów 

symetrycznych dobrej jakości zakończonych końcówkami renomowanej marki,

- Wymagamy porządku na scenie. Prowadzenie przewodów musi być wykonane w sposób 

przemyślany i schludny. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów środkiem sceny 
oprócz tych, które są niezbędne - w takim wypadku przewody muszą być zabezpieczone 
taśmą typu GAFFA lub czarnymi najazdami kablowymi o niskim profilu,


- WSZYSTKIE URZĄDZENIA WISZĄCE W OBRĘBIE SCENY MUSZĄ BYĆ ZAMOCOWANE ZA 
POMOCĄ ATESTOWANYCH HAKÓW ORAZ LINEK ZABEZPIECZAJĄCYCH „SAFETY”


- W czasie prób i koncertu wymagana jest obecność doświadczonej ekipy technicznej 
odpowiedzialnej za obsługę koncertu,


- W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt z techniką zespołu. Jesteśmy bardzo elastyczni i chętni do współpracy. Napewno się 
dogadamy :)


Na następnych stronach znajduje się Input lista z preferowanymi mikrofonami (według 
kolejności) oraz stage plan.


DZIĘKI I DO ZOBACZENIA NA KONCERCIE! :)
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CH SOURCE MIC / DI / XLR STAND

1 KICK OUT EV 868, D12VR, D6 niski

2 KICK IN BETA91

3 SNARE TOP MTP 440, SM57, i5 niski

4 SNARE BOTTOM MTP 440, SM57, i5, e904 niski

5 HI-HAT C451, LCT340, KM184, e914 niski

6 TOM 1 DTP340, e904,  e604, D2

7 TOM 2 DTP340, e904,  e604, D4

8 OVERHEAD L C414XLS, LCT640, C214, LCT340 KM184, AT4040, e914 wysoki

9 OVERHEAD R C414XLS, LCT640, C214, LCT340 KM184, AT4040, e914 wysoki

10 BAS XLR

11 MOOG DI-BOX Radial, Klark, BSS

12 GIT L XLR

13 GIT R XLR

14 GIT ACOUSTIC DI-BOX Radial, Klark, BSS

15 LOOP 1L DI-BOX Radial, Klark, BSS

16 LOOP 1R DI-BOX Radial, Klark, BSS

17 LOOP 2L DI-BOX Radial, Klark, BSS

18 LOOP 2R DI-BOX Radial, Klark, BSS

19 KEY L DI-BOX Radial, Klark, BSS

20 KEY R DI-BOX Radial, Klark, BSS

21 VOC1 TENOR1 własny mikrofon wysoki

22 VOC2 TENOR2 własny mikrofon wysoki

23 VOC3 TENOR3 własny mikrofon wysoki

24 VOC4 SOPRAN1 własny mikrofon wysoki

25 VOC5 SOPRAN2 własny mikrofon wysoki

26 VOC6 SOPRAN3 własny mikrofon wysoki

27 VOC7 ALT1 własny mikrofon wysoki

28 VOC8 ALT2 własny mikrofon wysoki

29 VOC9 ALT3 własny mikrofon wysoki

30 VOC10 ALT4 własny mikrofon wysoki

31 VOC SOLO 1 SHURE SM58 WIRELESS wysoki

32 VOC SOLO 2 SHURE SM58 WIRELESS wysoki

33 CLICK (tylko MON) DI-BOX

34 COUNT (tylko MON) DI-BOX

35 Talkback from FOH Stagerack FOH out -> Input MON SM58 z wyłącznikiem

36 Talkback MON SM58 z wyłącznikiem
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Danzel – koncert z tancerkami 
Rider techniczny 

Ver. 2023/1 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ  
Z TREŚCIĄ RIDERA. RIDER JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY. 

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne, umożliwiające wykonawcom przeprowadzenie 
koncertu na właściwym poziomie artystycznym. Dokument składa się z 4 stron. 

Wymagany jest kontakt ze strony firmy/osoby podejmującej się nagłośnienia koncertu z 
managementem Artysty, nie później niż 2 tygodnie przed datą koncertu! 

Wszelkie odstępstwa od poniższych zapisów muszą być zaakceptowane przez management 
w formie pisemnej (mailowej). 

Danzel w przypadku występów solowych przyjeżdża bez własnej ekipy techniczno-realizatorskiej. W show udział 
oprócz Niego biorą dwie tancerki.  

W miarę możliwości prosimy o zapewnienie niezależnego stanowiska monitorowego (realizacji dźwięku do 
odsłuchów artystów) wraz z miłą, uśmiechniętą, a przede wszystkim kompetentną obsługą. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, odsłuchy mogą być realizowane z miksera frontowego. W takim przypadku prosimy by technik na scenie 
miał możliwość korekcji ustawień odsłuchów – np. z poziomu aplikacji na tablecie iPad. Wymagana jest obecność 
minimum jednego realizatora/inżyniera systemu znającego dobrze wystawianą aparaturę i jej konfigurację oraz 
jednego technika sceny. Obsługa musi być obecna przez cały czas trwania próby i koncertu. 

Na próbę potrzebujemy około 10 minut (przed koncertem) w celu ustawienia poziomów monitorów 
odsłuchowych. 
 
Prosimy, aby przed przyjazdem Artystów scena była gotowa do przygotowania 
koncertu. 

Ważne, aby przed przyjazdem Artystów, system nagłośnieniowy był wystrojony i gotowy do 
pracy. Również system monitorowy musi być uruchomiony a monitory wystrojone i gotowe 

do użycia. 
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Scena 
Minimalny wymiar podestu sceny 8m x 6m lub 10m x 8m, wysokości min. 1 m. Podest  wypoziomowany, 
zabezpieczony barierkami z trzech stron.  

Prześwit pomiędzy podestem sceny a sufitem/kratownicami nie może być mniejszy niż 3,5 m. 

Oświetlenie 
Jako, że zespół nie współpracuje z własnym realizatorem oświetlenia nie posiadamy konkretnych wymagań dot. 
zastosowanej aparatury. Prosimy by zapewnić osobę do realizacji oświetlenia koncertu oraz odpowiednie 
wyposażenie wg. uznania.  
Ogólne sugestie co do oświetlenia: 

1. Światło dynamiczne oparte o głowice typu spot/beam i wash oraz strobo. 
2. Jasne oświetlenie, optymalnie żarowe, z frontu wyraźnie oświetlające Artystów. W przypadku oświetlenia 

LED ważne by urządzenia wyposażone były w niezależne diody białe i/lub amber.  
3. Wymagamy na scenie wytwornic dymu. Prosimy jedynie o zastosowanie urządzeń typu hazer 

gwarantujących odpowiednie rozproszenie dymu. Dopuszczamy także wykorzystanie np. wertykalnych 
wyrzutni dymu. 

4. Mile widziany reflektor prowadzący (spot). 
5. W trakcie koncertu prosimy o świecenie w barwach monochromatycznych czyli biały z czerwonym, biały z 

niebieskim, biały z zielonym etc.  

Zadaszenie 
Dotyczy wyłącznie koncertów plenerowych 

Minimalny wymiar zadaszenia – przekraczające rozmiar podestu o min. 0,75m z każdej strony 

Minimalny prześwit podest - dach: 4,5m  

Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy zadaszenia ( kratownice, wózki, szekle, zawiesia ) bezwzględnie 
muszą posiadać ważny atest. 

Plandeka zadaszenia atestowana zgodnie z normą EN 13501-1:2007 lub nowszą. 

Słupy zadaszenia zabezpieczone odciągami z balastami typu mauser ( min 2 tony słup ) lub kotwy (min 2 sztuki/słup ). 

Obwiednia, boki oraz tył zadaszenia zabezpieczony przez połączenia diagonalne. 

Wciągarki ręczne i elektryczne z aktualnym przeglądem technicznym zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku. 

Wszystkie atesty oraz książki serwisowe do wglądu w miejscu imprezy. 
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System frontowy 
System minimum trójdrożny (subbas + min. dwudrożne górki) 
System frontowy musi zapewnić pełne, równe pokrycie całej powierzchni widowni. Oznacza to jednolitą odpowiedź 
częstotliwościową oraz różnicę natężenia dźwięku (SPL) nieprzekraczającą 6 dB przy pomiarze ważonym krzywą A. 
Bezwzględnie system musi być wolny od szumów, przydźwięków i wszelkich innych zakłóceń. 
System główny absolutnie nie musi być systemem liniowym. Równie chętnie widzimy systemy tubowe czy inne o 
konstrukcjach typu „point source”.  
Jego ilość i konfiguracja musi być dopasowana do nagłaśnianej przestrzeni.  

System musi być podwieszany lub ustawiany poza oknem sceny. 

System główny oraz wszystkie ewentualnie potrzebne zestawy dogłaśniające strefy powinny być skonfigurowane tak, 
by możliwie największej liczbie odbiorców zapewnić dźwięk stereofoniczny.. 
Wszelkie strefy dogłośnienia muszą być odpowiednio opóźnione względem systemu głównego. 

Wszystkie zastosowane głośniki muszą pochodzić od jednego producenta, dla zapewnienia spójności brzmieniowej 
systemu. Akceptujemy wyłącznie aparatury wykonane przez profesjonalne firmy o uznanej reputacji.  
Preferowane są aparatury marek:: L’Acoustics, d&b Audiotechnik, Meyer Sound, Outline, Adamson, Alcons, JBL (od 
serii SRX w górę), Electro Voice (od serii ETX w górę), Turbosound (monitory oraz serie od Aspect w górę), Nexo, QSC, 
EAW, Coda, NAW, Bayor Audio 
Akceptacji wymaga zastosowanie aparatur firm:, Ohm, , RCF (wyłącznie serie TT+ i HD), dB Technologies (wyłącznie 
VIO, DVS T8 i K5 oraz seria DVX), Dynacord (wyłącznie Cobra i XA), PolAudio,  
Nie akceptowane są aparatury: „zrobione na wzór...”, „podobne do…”, itd. oraz marki takie jak Behringer, Peavey, 
Mackie, Samson, Alto, Thomann, Alphard. DrAus. 

System musi być zasilany wyłącznie wzmacniaczami dedykowanymi przez producenta z wykorzystaniem fabrycznych 
presetów do procesorów DSP.  

System monitorowy 
System monitorowy powinien składać się z 3 linii: 

• 1 i 2 – Sidefill (stereo) – optymalnie sub + górka na stronę 
• 3 –  min. 2 szt. monitor podłogowy - na froncie sceny (przy większych scenach dobrze jest zwiększyć ich ilość 

tak by zapewnić dobre warunki odsłuchowe na całej szerokości sceny) 

Wymagane jest by wszystkie monitory podłogowe były tego samego typu, zasilane tymi samymi wzmacniaczami. 
Preferowane/akceptowane marki są takie same jak dla systemu frontowego z podobnymi zastrzeżeniami. Muszą to 
być konstrukcje dedykowane do zastosowania jako monitor podłogowy. Minimum dwudrożne, optymalnie o 
aktywnym podziale pasma. Muszą one być w stanie wygenerować szczytowo ciśnienie akustyczne (SPL) minimum 
130 dB (w odległości 1m) oraz zapewnić reprodukcję zakresu częstotliwości min. 80 Hz – 18 kHz (±3 dB). 
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Backline 
Należy zapewnić: 

• 2 x mikrofon bezprzewodowy (główny + backup) – Marki wyłącznie Shure (Beta 58) lub Sennheiser (e945) w 
klasie nie niższej niż Shure SLX/Sennheiser EW100 G3/G4. Niedopuszczalne jest zastosowanie Shure serii 
PG/BLX/GLX-D oraz Sennheser XS oraz ew D1. Mikrofony wstrojone w wolne częstotliwości w paśmie poniżej 
794 MHz – prosimy o sprawdzenie poprawności działania tuż przed rozpoczęciem koncertu. Baterie 
bezwzględnie wymienione na nowe/świeżo naładowane akumulatory. 

• Komputer wraz z profesjonalnym oprogramowaniem do wypuszczania podkładów – prosimy o wcześniejszy 
kontakt celem doprecyzowania tego przed koncertem. 

Zasilanie 
Cały system nagłośnieniowy musi być ́zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy–
adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, 
bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym, wykonana zgodnie z normą PN-IEC-
60364 lub nowszą. Tolerancja napięcia zasilania ±5%. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu bierze na 
siebie całkowitą odpowiedzialność ́za bezpieczeństwo wykonawców podczas prób i koncertu związane z 
prawidłowym działaniem zasilania. 

 

 

 

Dopuszczamy możliwość ́odstępstw od niektórych zapisów. Wymaga to pisemnej (mailowej) akceptacji 
managementu. 

W przypadku wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

Wszystkie ustalenia niezależnie od kontaktu telefonicznego prosimy przesyłać ́e-mailem: 

 

Manager Danzela: 

Oskar Litwin tel: +48 661 555 000, e-mail: ol@l-management.pl  
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📧 beatbackband@gmail.com 

📞 690 466 238 (Janek) 

📞 501 305 615 (Hubert) 

 

System frontowy: 

Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych lub 

innych, które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadowalającym poziomie, o mocy 

adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni. 

Niezbędne: 

- cyfrowy mikser wielokanałowy 

- trzy mikrofony wokalne dla trzech wokalistów 

- mikrofon do wzmacniacza #1 

- mikrofon do wzmacniacza #2 

- mikrofony nagłaśniające perkusję 

 

Wzmacniacz basowy – linia. 

 

System monitorowy: 
 

Ilość torów odsłuchowych – 4 

 

Tor 1 - odsłuch dla basisty/wokalisty - 1 monitor sceniczny 

Tor 2 - odsłuch dla gitarzysty/wokalisty #1 - 1 monitor sceniczny, 

Tor 3 - odsłuch dla gitarzysty/wokalisty #2 - 1 monitor sceniczny, 

Tor 4 - odsłuch dla perkusisty - 1 monitor sceniczny 

 

Backline: 

Wzmacniacze zespołu Beat Back:  

 

 VOX AC15 (Moc: 15 W) 

 VOX AC15 (Moc: 15 W) 

 Fender Rumble 500 v3 Combo (Moc: 500 W) – wejście XLR 

 



 

Perkusja: 

 Stopa 

 Hi-Hat 

 Ride 

 Crash 

 Tom 1 

 Tom 2 

 Werbel 

 

 

Układ zespołu na scenie: 

 

Scena powinna być zadaszona i posiadać kurtyny chroniące przed ewentualnym deszczem. 

Wszystkie gniazda zasilające muszą posiadać uziemienie. 

Garderoba: 

Pomieszczenie na tyłach/w pobliżu sceny z wyłącznym dostępem dla zespołu. W środku: 

 Lustro 

 Wieszaki na ubrania 

 Kawa, herbata 

 Woda 

 Ciepłe i zimne przekąski 

 

 


